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April 2010

Bilprovningen avslöjar… 
…hur de olika bilmodellerna klarade besiktningen 2009
Varje år kommer mer än 3 miljoner personbilar till kontrollbesiktning. Bilprovningen testar bilarna med fokus på att säkerställa att den svenska fordonsparken befinner sig i ett trafiksäkert skick oavsett ålder. Bilprovningen kontrollerar även att bilarna klarar uppsatta krav för avgasutsläpp. 
Lägre andel underkända personbilar med krav på efterkontroll
År 2000 underkändes 35 procent av personbilarna med krav på efterkontroll, att jämföra med 29 procent år 2009. För de 3 år gamla personbilar som besiktas första gången ligger andelen underkända i nivå med tidigare år. För övriga årsmodeller är andelen generellt sett lägre 2009 jämfört med bilar som besiktades år 2000. Se diagram nedan. Medelåldern på de kontrollbesiktade personbilarna var i stort sett densamma år 2009 som 2000, drygt 10 år.
[image: image14.emf]Bärande konstruktion årsmodell 1999 (10 år)
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KIA,Sephia,Sedan,Bensin, 1996,2001

KIA,Clarus,Kombi,Bensin, 1998,2001

FORD,Escort,Kombi,Diesel, 1995,2000

HYUNDAI,Sonata,Sedan,Bensin, 1993,1998

HYUNDAI,Sonata,Sedan,Bensin, 1998,2005

SUZUKI,Baleno,Kombi,Bensin, 1995,2002

SUZUKI,Baleno,Sedan,Bensin, 1995,2002

MAZDA,626,Kombi,Diesel, 1993,2002

HYUNDAI,Atos,Halvkombi,Bensin, 1997,2008

RENAULT,Mégane Scénic,Halvkombi,Diesel, 1997,2003

FORD,Mondeo,Kombi,Bensin, 1993,2000

RENAULT,Kangoo,SUV,Diesel, 1997,2007

SUZUKI,Alto,Halvkombi,Bensin, 1994,2002

CHEVROLET,Trans Sport,SUV,Bensin, 1995,2007

HYUNDAI,Elantra,Sedan,Bensin, 1996,2000

RENAULT,Laguna,Halvkombi,Diesel, 1993,2000

OPEL,Sintra,Kombi,Bensin, 1996,1999

FORD,Escort,Kombi,Bensin, 1995,2000

RENAULT,Mégane,Halvkombi,Diesel, 1995,2002

KIA,Clarus,Sedan,Bensin, 1997,2001

Medelbilen


Vad är anledningen? 

En kort historisk återblick för olika komponenter visar att bilarna generellt sett blivit bättre, dvs. från Bilprovningens sida innebär det att andelen underkända bilar minskat på för trafiksäkerheten väsentliga komponenter. 
Vad har förbättrats?

Var kan vi se förändringarna? Bilarnas bromsar är ofta i fokus. För personbilarna visar en jämförelse av resultaten år 2009 för bromssystemet med resultaten år 2000 att bilarna upp tio års ålder är bättre idag än för nio år sedan. Däremot är andelen underkända 2009 högre för de äldre bilarna än 2000.

Vad som bidrar till att vi inte ser en förbättring för de äldre bilarna är bland annat högre andel underkända på grund av rostskadade bromsrör, anmärkningar på parkeringsbromsen och ABS- indikeringen (ABS-lampan). Helt naturligt, eftersom många äldre bilar inte är utrustade med ABS-system.
[image: image2.emf] PERSONBILAR - bromssystem

Andel underkända  åren 2000 och 2009
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Ojämn bromsverkan

Besiktningsresultatet för ojämn bromsverkan får illustrera förbättringen på olika 
komponenter inom bromssystemet. 
[image: image3.emf] PERSONBILAR - Bromssystem, ojämn bromsverkan

Andel underkända  åren 2000 och 2009
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Besiktningsresultat för tre år gamla bilar 
(första registrering år 2006)

Under 2009 besiktades drygt 117 000 bilar av årsmodell 2006. 20 procent var dieseldrivna. En mycket påtaglig ökning från 2008 då 12 procent av bilarna var dieseldrivna. Generellt har dieselbilarna längre körsträcka än de bensindrivna och även något högre andel underkända för respektive bilmodell. 

I genomsnitt underkändes 4 procent av samtliga bilar på modellrelaterade fel. Av 199 redovisade bilmodeller hade nästan hälften (91 modeller/modellvarianter) högst en procent underkända bilar med modellrelaterade fel men spännvidden är stor, från 0 till 31 procent. Hela femton bilmodeller hade 0 procent underkända på komponenter i gruppen modellrelaterade fel.
Andelen underkända är betydligt högre för de komponenter som vi hänför till gruppen ”ägarrelaterade fel” dvs. fel som bilägaren lätt själv kan upptäcka och åtgärda inför besiktningen. I snitt underkändes 10 procent av de tre år gamla bilarna (årsmodell 2006). Exempel på komponenter inom gruppen ägarrelaterade fel är däck, strålkastare, positions- och stopplyktor samt körriktningsvisare.

Genomsnittlig körsträcka

Den genomsnittliga körsträckan (mätarställningen) för bilarna av årsmodell 2006 varierade från 2 874 mil (Mazda MX-5) till 11 083 mil (Saab 9-5 Kombi diesel). Mazda MX-5 tillhör även de med 0 procent underkända inom gruppen modellrelaterade fel. Det finns även exempel på bilmodeller som har kört långt före besiktningen vi tre års ålder och som även har låg andel eller inga underkända inom gruppen modellrelaterade fel. Dit hör Volkswagen Touran (0 procent) och Passat (0,8 procent) samt Mercedes E-klass (0,8 procent) Samtliga tre modeller är dieselversioner. Årliga körsträckan för personbilar har minskat senaste året. År 2009 var den genomsnittliga årliga körsträckan för personbilar totalt 1 454 mil (1 518), för bensindrivna 1 255 (1 337) och för dieseldrivna 2 692 (3 118) – år 2008 inom ( ). 
Modellrelaterade fel

Till gruppen modellrelaterade fel har förts anmärkningar mot komponenter som oftast kan hänföras till bilens konstruktion och komponenternas kvalitet.

   Fortfarande är glapp i styr- och spindelleder de svagaste punkterna på ett antal bilmodeller redan vid tre års ålder. Endast ett fåtal bilmodeller har anmärkningsvärt stora problem.
Styrleder
Glapp i styrleder kan oftast härledas till en svaghet i ledens konstruktion eller det dammskyd som ska skydda leden från vägdamm, fukt och väggrus. Felet är därför starkt modellberoende och även för bilmodeller som bedöms som mycket tillförlitliga kan styrleder vara en svag punkt. Om en modell som finns i stort antal (så kallad volymbil) har problem med bristfälliga styrleder påverkar detta starkt andelen underkända generellt. 
[image: image4.emf] PERSONBILAR - styrleder

Andel underkända  åren 2000 och 2009
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Årsmodell 2006, 3 år gamla, andel underkända på grund av glapp i styrleder
[image: image5.emf]Årsmodell 2006 Styrleder
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Medelbilen


Spindelleder

Svaghet i konstruktionen är i samma utsträckning som hos styrlederna anledning till glapp i spindelleder, det vill säga brister i konstruktionen eller det dammskyd som ska skydda leden från vägdamm, fukt och väggrus. Felet är därför starkt modellberoende och även för bilmodeller som bedöms som mycket tillförlitliga kan spindelleder vara en svag punkt. Om en modell som finns i stort antal (så kallad volymbil) har problem med bristfälliga spindelleder påverkar detta starkt andelen underkända generellt.

[image: image6.emf] PERSONBILAR - spindelleder

Andel underkända  åren 2000 och 2009
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Årsmodell 2006, 3 år gamla, andel underkända på grund av glapp i spindelleder
[image: image7.emf]Årsmodell 2006 Spindelleder
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Medelbilen


Miljö – avgaser
Fram till årsskiftet 2010 har Bilprovningen huvudsakligen mätt bilarnas avgaser genom att notera utsläppet av koloxid (CO) och kolväte (HC) i avgaserna vid tomgång samt CO och Lambdavärde vid förhöjt varvtal. Det är utfallet av dessa mätningar som diagrammet nedan visar. Från och med årsmodell 1989 är kraven så stränga att det krävs katalysator för att klara de gränsvärden som gäller. En jämförelse över tiden visar att de flesta bilmodellerna klarar kraven utmärkt idag men att de äldre bilmodeller som inte klarade kraven för tio år sedan har samma bekymmer idag.
Bilarnas avgasrening har förbättrats avsevärt under åren. Vid avgaskontrollen 2009 hade 178 billmodeller/-modellvarianter av 199 redovisade tre år gamla mindre än 1 procent underkända vid avgaskontrollen.
Från och med 2010 har Bilprovningen övergått till en elektronisk miljökontroll som ersätter avgasmätningen på bensindrivna personbilar från 2002 vid tomgång och opacietetsmätningen av dieseldrivna dito från 2004.  Den elektroniska miljökontrollen eller OBD-kontroll som den också kallas säkerställer att motorn, elektroniska system och avgasrelaterad övervakning fungerar korrekt. Metoden ger en precisare och mer anpassad metod för att säkerställa miljökraven hos moderna fordon.
[image: image8.emf]PERSONBILAR - Avgaser, bensindrivna

Andel underkända med krav på efterkontroll åren 2000 och 2009
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Rost ett gissel
Att bilfabrikanter gjort ansträngningar för att rostskydda bilarnas bärande konstruktion har vi hört under lång tid. Att rostskyddet blivit bättre på många punkter och många fabrikat har vi även kunnat utläsa av bland annat besiktningsresultaten från kontrollbesiktningarna. Bilprovningen bedömer rostangrepp i bärande konstruktion, hjulhus, golv och infästningar samt naturligtvis även där rost angripit komponenter så att fara för trafiksäkerheten föreligger. Även krocksäkerheten försämras som en följd av rostangreppen.
Rosten kommer med tiden och får den väl fäste krävs det omfattande och kostsamma åtgärder för att undvika förfall. 2009 års resultat jämfört med år 2000 visar en positiv minskning av andelen underkända bilar på grund av rost i bärande konstruktion. 
[image: image9.emf]PERSONBILAR - Bärande konstruktion

Andel underkända åren 2000 och 2009
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I genomsnitt underkänner Bilprovningen mindre än 1 procent av bilarna på grund av rost i bärande konstruktion vid tio års ålder men det finns modeller där var femte bil underkänns (21-23 procent). 
Årsmodell 1999, 10 år gamla, andel underkända på grund av rost i bärande konstruktion
[image: image1.emf]Personbilar - kontrollbesiktningar åren 2000 och 2009

Andel underkända bilar med krav på efterkontroll
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Rostskadade bromsrör 
- dyra reparationer på vissa bilmodeller, problemfritt för andra
Vilket material och vilken ytbehandling fabrikanterna väljer till bromsrören kan vara direkt avgörande för livslängden men även underredsbehandlingen har betydelse. 
Glädjande nog ser vi att andelen bilar med rostskadade bromsrör minskat från millennieskiftet men som för så många andra komponenter gäller att det är fabrikanternas val vid tillverkningen som avgör bilarnas hållbarhet över tiden och bilägarnas utgifter för att hålla bilarna i ett trafiksäkert skick. Se diagram nedan.
 [image: image10.emf] PERSONBILAR - bromsrör

Andel underkända  åren 2000 och 2009
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Årsmodell 1999, 10 år gamla, andel underkända på grund av rostskadade bromsrör
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LAND ROVER,Freelander,Diesel, 1996,2006

OPEL,Frontera,Kombi,Diesel, 1990,2004

VW,Sharan,SUV,Diesel, 1996,2009

BMW,3-Serien,Sedan,Diesel, 1998,2005

OPEL,Astra,Sedan,Bensin, 1991,1998

FORD,Focus,Sedan,Diesel, 1998,2004

FIAT,Marea Weekend,Kombi,Bensin, 1996,2002

RENAULT,Laguna,Kombi,Bensin, 1994,2000

VOLVO,S40 Diesel, 1995,2004

FORD,Galaxy,Bensin, 1996,2005

VW,Sharan,Bensin, 1996,2009

SEAT,Alhambra,Bensin, 1996,2004

VW,Caddy,Pick up,Bensin, 1996,2005

SAAB,9-3,Diesel, 1994,2002

MERCEDES-BENZ,A-klass, Diesel, 1997,2004

NISSAN,Sunny,Kombi,Bensin, 1993,1999

KIA,Clarus,Kombi,Bensin, 1998,2001
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Medelbilen


Bromsslangar
Några fabrikat har anmärkningsvärt hög andel underkända bilar på grund av porösa bromsslangar eller bromsslangar med torkskador. Det är nästan uteslutande modeller från Audi och Volkswagen men även Volvo har några modeller där mer än var tionde bil underkändes. 
Årsmodell 1999, 10 år gamla, andel underkända på grund av skadade bromsslangar
[image: image12.jpg]
Bästa bilmodellerna på modellrelaterade fel 2009
Bilmodeller med lägsta andelen underkända modellrelaterade fel vid kontrollbesiktningen 2009. 
Årsmodellbeteckningarna efter modellnamnet visar tillverkningsår från och till. Ett streck (–) efter årtalet betyder att modellen fortfarande tillverkas.
Årsmodell 2006, 3 år gamla:

15 modeller hade 0 procent underkända. 

· MAZDA,MX-5,Cabriolet,Bensin,2006 -

· CHEVROLET,Kalos, Bensin,2005,2006

· VW,Jetta,Sedan,Bensin,2005 -

· BMW,X3, Bensin,2003 -

· VW,Beetle,Bensin,1998 -

· BMW,Z-Serien,Bensin,2003 -

· SEAT,Leon,Bensin,2005 -

· AUDI,A3,Diesel,2003 -

· VOLVO,S40,Diesel,2004 -

· VW,Touran, Diesel,2003 -

· TOYOTA,Corolla Bensin,2001,2006

· KIA,Rio,Bensin,2006 -

· VW,Golf Mk5, Bensin/Gas, 2003,2009

· LEXUS,RX, Bensin/El,2005 -

· LEXUS,IS,Sedan,Bensin,2006 – 
Årsmodell 2004, 5 år

Bilmodeller med lägst andel modellrelaterade fel
· FORD,Focus,  1998,2004
0,0%
· TOYOTA,Corolla, 2001,2006
0,5%
· TOYOTA,Avensis, 2003,2008
0,9%
Årsmodell 2001, 8 år

Bilmodeller med lägst andel modellrelaterade fel

· PORSCHE,911,  1998,2004
0,0%
· SUBARU,Forester,  1997,2002
2,0%
· PORSCHE,Boxster,Cabriolet, 1996,2004   2,2%
Årsmodell 1999, 10 år

Bilmodeller med lägst andel modellrelaterade fel

· PORSCHE,Boxster, 1996,2004
0,9%
· PORSCHE,911, 1998,2004
1,3%
· TOYOTA,Corolla, 1998,2002
1,3%
För övriga bilmodeller se bifogade tabeller och Bilsmart.se

För mer information kontakta:

Gun-Britt Ljungdahl, marknadsanalytiker, mobil: 0736-88 22 15, 
e-post: gunbritt.ljungdahl@bilprovningen.se
Magnus Ehrenstråhle, verkställande direktör, mobil: 0708-20 04 02, 
e-post: magnus.ehrenstrahle@bilprovningen.se
Cecilia Blom Granlund, informationschef, mobil: 0706-87 03 66, 
e-post: cecilia.blom.granlund@bilprovningen.se
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Medelbilen

