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Maj 2011

Bilprovningen avslöjar… 
…hur olika bilmodeller klarade besiktningen 2010.
Varje år kommer mer än 3 miljoner personbilar till kontrollbesiktning. Bilprovningen testar bilarna med fokus på att säkerställa att den svenska fordonsparken befinner sig i ett trafiksäkert skick oavsett ålder. Bilprovningen kontrollerar även att bilarna klarar uppsatta krav för avgasutsläpp. 
Lägre andel underkända personbilar med krav på efterkontroll
För tio år sedan, år 2000, underkändes 35 procent av personbilarna med krav på efterkontroll, att jämföra med 29 procent de två senaste åren. För 3 år gamla personbilar som besiktades första gången år 2010 ligger andelen underkända något lägre jämfört med år 2000. Även för övriga årsmodeller är andelen generellt sett lägre 2010 jämfört med bilar som besiktades år 2000. Se diagram nedan.
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Andel underkända bilar med krav på efterkontroll
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Vad är anledningen? 

En kort historisk återblick för olika komponenter visar att bilarna generellt sett blivit bättre, dvs. från Bilprovningens sida innebär det att andelen underkända bilar minskat på för trafiksäkerheten väsentliga komponenter. 
Vad har förbättrats?

Var kan vi se förändringarna? Bilarnas bromsar är ofta i fokus. För personbilarna visar en jämförelse av resultaten år 2010 för bromssystemet med resultaten år 2000 att bilarna upp tio års ålder är bättre idag än för tio år sedan.
Andelen underkända bilar på grund av glapp i spindel- och styrleder var generellt sett lägre 2010 än för tio år sedan. Det finns dock ett antal bilmodeller som har hög andel underkända bilar på grund av att lederna inte håller tillräcklig kvalitet.
Besiktningsresultat för tre år gamla bilar 
(första registrering år 2007)
Under 2010 besiktades drygt 123 000 bilar av årsmodell 2007. 38 procent var dieseldrivna, en mycket påtaglig ökning från början av 2000-talet. Generellt har dieselbilarna längre körsträcka än de bensindrivna och även något högre andel underkända för respektive bilmodell.   
I genomsnitt underkändes 3 procent av samtliga bilar på modellrelaterade fel. Av 218 redovisade bilmodeller inklusive modellvarianter hade nästan hälften, (94 modeller/modellvarianter) högst en procent underkända bilar med modellrelaterade fel men spännvidden är stor, från 0 till 26 procent. 
Andelen underkända är betydligt högre för de komponenter som vi hänför till gruppen ”ägarrelaterade fel” dvs. fel som bilägaren lätt själv kan upptäcka och åtgärda inför besiktningen. I snitt underkändes 12 procent av de tre år gamla bilarna (årsmodell 2007). Exempel på komponenter inom gruppen ägarrelaterade fel är däck, strålkastare, positions- och stopplyktor samt körriktningsvisare.
Genomsnittlig körsträcka

Den genomsnittliga körsträckan (mätarställningen) för bilarna av årsmodell 2007 varierade från 2 360 mil (Ford Mustang) till 10 455 mil (Volkswagen Transporter/Multivan). Exempel på bilmodeller som har lång medelkörsträcka då de kommer till första besiktningen och samtidigt har mycket få underkända bilar är Audi Allroad, A6 och A4, Volkswagen Passat samt Skoda Octavia med körsträckor i genomsnitt från 8 600 till 9 800 mil och andel underkända bilar på modellrelaterade fel mellan 0,1 procent till 1,4 procent.                                       

Modellrelaterade fel

Till gruppen modellrelaterade fel har förts anmärkningar mot komponenter som oftast kan hänföras till bilens konstruktion och komponenternas kvalitet.

   Fortfarande är glapp i styr- och spindelleder de svagaste punkterna på ett antal bilmodeller redan vid tre års ålder. Det har skett en tydlig förbättring från föregående år med färre modeller med hög andel underkända redan då de är tre år gamla. Endast ett fåtal bilmodeller har anmärkningsvärt stora problem.

Styrleder
Glapp i styrleder kan oftast härledas till en svaghet i ledens konstruktion eller den  tätning som ska skydda leden från  fukt och smuts . Felet är därför starkt modellberoende och även för bilmodeller som bedöms som mycket tillförlitliga kan styrleder vara en svag punkt. 
Om en modell som finns i stort antal (så kallad volymbil) har problem med bristfälliga styrleder påverkar detta starkt andelen underkända generellt. 
Årsmodell 2007, 3 år gamla, andel underkända på grund av glapp i styrleder
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Chrysler ,Voyager, Flera ändamål, 200701-, Diesel

Chrysler ,Voyager, Flera ändamål, 200701-, Bensin

Volvo ,XC90, Flera ändamål, 200201-, Bensin

Renault ,Espace, Flera ändamål, 200301-, Bensin

Volvo ,XC90, Flera ändamål, 200201-,  Diesel

Volvo ,XC70, Kombi, 200001-200712, Bensin

BMW ,5-Serien, Sedan, 200301-,  Diesel

Volvo ,V70, Kombi, 200701-, Bensin/Gas

Volvo ,XC70, Kombi, 200001-200712, Diesel

Land Rover ,Freelander, Flera ändamål, 200701-, Diesel

Medelbilen 


Spindelleder

Svaghet i konstruktionen är i samma utsträckning som hos styrlederna anledning till glapp i spindelleder, det vill säga brister i konstruktionen eller den tätning  som ska skydda leden från  fukt och smuts . Felet är därför starkt modellberoende och även för bilmodeller som bedöms som mycket tillförlitliga kan spindelleder vara en svag punkt. Om en modell som finns i stort antal (så kallad volymbil) har problem med bristfälliga spindelleder påverkar detta starkt andelen underkända generellt.

Årsmodell 2007, 3 år gamla, andel underkända på grund av glapp i spindelleder
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Renault ,Espace, Flera ändamål, 200301-,  Diesel

Renault ,Mégane, Kombi, 200301-,  Diesel

Renault ,Scénic, Flera ändamål, 200301-, Diesel

Renault ,Espace, Flera ändamål, 200301-, Bensin

Renault ,Mégane, Kombi, 200301-, Bensin

Ford ,Mustang, Kupé, 200501-,  Bensin

Nissan ,X-Trail, Flera ändamål, 200101-200712, Diesel

Citroën ,C4 Picasso, Flera ändamål, 200601-, Diesel

Hyundai ,Santa Fe, Flera ändamål, 200701-,  Diesel

Medelbilen 


Ägarrelaterade fel
Anmärkningar mot komponenter som gör att bilen syns i trafiken och som underlättar för föraren att se andra fordon har vi samlat under gruppen ”Ägarrelaterade fel”. Det är fel som ofta är lätta för ägaren att själv kontrollera, till exempel däckens mönsterdjup, vindrutetorkarblad och strålkastare.  Det kan naturligtvis även finnas fel på dessa komponenter som en följd av bristfällig konstruktion som att det är mycket svårt att byta lampor. Till ägarrelaterade fel har vi även fört bilbälte och kulkoppling
Anmärkningar mot strålkastare och positionsljus är förvånansvärt vanliga med tanke på bilarnas låga ålder. För ett antal bilmodeller underkänns mer än var tionde bil på grund av felaktigt inställda halvljus och var femte bil på grund av att minst ett positionsljus är ur funktion. 
Årsmodell 2007, 3 år gamla, andel underkända på grund av bristfälliga halvljus
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Peugeot ,206, Halvkombi, 199801-,  Bensin

Fiat ,Punto, Halvkombi, 200301-, Diesel

Renault ,Espace, Flera ändamål, 200301-, Bensin

Volkswagen ,Transporter/Caravelle/Multivan T5,  200301-, Diesel

Peugeot ,207, Halvkombi, 200601-,  Diesel

Nissan ,Note, Flera ändamål, 200401-, Bensin

Mercedes-Benz ,A-klass, Halvkombi, 200401-, Bensin

Land Rover ,Freelander, Flera ändamål, 200701-, Diesel

Citroën ,C4, Halvkombi, 200401-, Bensin

Ford ,Ka, Halvkombi, 199701-200812, Bensin

Volvo ,C70, Cabriolet, 200601-,  Bensin

Opel ,Zafira, Flera ändamål, 200501-, Bensin

Medelbilen


Dragkrok/Kulkoppling
Att dragkroken är i trafiksäkert skick tar många för givet efter att kopplingen godkänts vid montering eller levererats vid köp av bilen. I dag är flera bilmodeller utrustade med demonterbar dragkrok. Om den inte är säkert monterad på grund av att låsmekanismen kärvar finns risk att dragkulan lossnar. 
Diagrammet nedan visar de bilmodeller av årsmodell 2007 som hade högsta andelen underkända bilar p.g.a. underkänd dragkrok/kulkoppling. 
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Land Rover ,Freelander, Flera ändamål, 200701- Diesel

Skoda ,Octavia Combi, Kombi, 200401-200812 Diesel

Toyota ,RAV4, Kombi, 200601- Diesel

Toyota ,RAV4, Kombi, 200601- Bensin 

BMW ,X5, Sedan, 200701-Diesel

Mitsubishi ,Outlander, Flera ändamål, 200601- Diesel

Volkswagen ,Touareg, Flera ändamål, 200301- Diesel

Skoda ,Octavia Combi, Kombi, 200401-200812, Bensin

Volkswagen ,Touran, Flera ändamål, 200301- Diesel

Skoda ,Roomster, Halvkombi, 200601- Diesel

Mercedes-Benz ,M-klass, Flera ändamål, 200601- Diesel

Audi ,Q7, Kombi, 199708- Diesel


Rost ​- ett gissel 
Tio år i trafik har satt sina spår hos bilmodellerna, hos vissa mer påtagligt än hos andra. Rosten kommer med tiden och får den väl fäste krävs ofta omfattande och kostsamma åtgärder för att undvika förfall. 
Bilfabrikanterna har vidtagit olika åtgärder för att skydda stomme och kaross och numera är det få bilmodeller som underkänns på grund av rost i bärande konstruktion även vid tio års ålder. Besiktningsresultaten visar dock på att rostangreppen ökar påtagligt för vissa bilmodeller efter tio års ålder.

Bilprovningen bedömer rostangrepp i bärande konstruktion, hjulhus, golv och infästningar samt naturligtvis även där rost angripit komponenter så att fara för trafiksäkerheten föreligger. Även krocksäkerheten försämras som en följd av rostangreppen.
I genomsnitt underkänner Bilprovningen mindre än 1 procent av bilarna på grund av rost i bärande konstruktion vid tio års ålder men mellan tio och tolv års ålder blir rostangreppen i bärande konstruktion påtagliga för ett antal bilmodeller. 
Årsmodell 2000, 10 år gamla, andel underkända på grund av rost i bärande konstruktion
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Kia ,Sephia, Halvkombi, 199601-

200112, Bensin

Kia ,Clarus, Kombi, 199801-200112

Bensin

Hyundai ,Sonata, Sedan, 199801-

200512 Bensin

Suzuki ,Baleno, Kombi, 199501-

200212 Bensin

Chevrolet ,Trans Sport, 199501-

200712 Bensin

Suzuki ,Alto, Halvkombi, 199401-

200212 Bensin

Ford ,Escort, Halvkombi, 199501-

200012 Bensin

Hyundai ,Atos, Halvkombi, 199701-

200812 Bensin

Hyundai ,Coupe, Kupé, 199601-

200112 Bensin


Rostskadade bromsrör 

· dyra reparationer på vissa bilmodeller, problemfritt för andra

Vilket material och vilken ytbehandling fabrikanterna väljer till bromsrören kan vara direkt avgörande för livslängden men även underredsbehandlingen har betydelse. 
Glädjande nog ser vi att andelen bilar med rostskadade bromsrör minskat från millennieskiftet men som för så många andra komponenter gäller att det är fabrikanternas val vid tillverkningen som avgör bilarnas hållbarhet över tiden och bilägarnas utgifter för att hålla bilarna i ett trafiksäkert skick. 
Årsmodell 2000, 10 år gamla, andel underkända på grund av rostskadade bromsrör
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Nissan ,Terrano II, Kombi, 199601-

200512, Diesel

Kia ,Clarus, Kombi, 199801-200112,

Bensin

Fiat ,Brava, Halvkombi, 199501-

200212, Bensin

Volkswagen ,Sharan, Flera ändamål,

199601-200912, Bensin

Seat ,Alhambra, Flera ändamål,

199601-200512, Bensin

Ford ,Galaxy, Flera ändamål, 199601-

200512, Bensin

Suzuki ,Swift, Halvkombi, 199601-

200412, Bensin

Suzuki ,Alto, Halvkombi, 199401-

200212, Bensin

Fiat ,Marea Weekend, Kombi, 199601-

200212, Bensin

Opel ,Zafira, Flera ändamål, 199901-

200512, Bensin

Saab ,9-3, Cabriolet, 199801-200207,

Diesel

Chevrolet ,Alero, Sedan, 199901-

200212, Bensin


Årsmodell 1998, 12 år gamla, andel underkända på grund av rost i bärande konstruktion
[image: image8.emf]Bärande konstruktion 12 år

20%

17%

15%

14%

14%

13%

12%

12%

12%

11%

9%

9%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Ford ,Escort, Kombi, 199501-200012,

Diesel

Chevrolet ,Trans Sport, Flera ändamål,

199501-200712, Bensin

Renault ,Mégane Scénic, Halvkombi,

199701-200312, Diesel

Renault ,Laguna, Kombi, 199401-

200012, Diesel

Opel ,Sintra, Kombi, 199601-199912,

Bensin

Suzuki ,Baleno, Sedan, 199501-

200212, Bensin

Hyundai ,Elantra, Sedan, 199601-

200012, Bensin

Ford ,Mondeo, Sedan, 199301-

200012, Diesel

Renault ,Mégane Scénic, Halvkombi,

199701-200312,  Bensin

Mazda ,626, Kombi, 199301-200212,

Diesel

Kia ,Sephia, Halvkombi, 199601-

200112,  Bensin

Seat ,Toledo, Sedan, 199801-200412,

Diesel


Bästa bilmodellerna på modellrelaterade fel 2010
Bilmodeller med lägsta andelen underkända modellrelaterade fel vid kontrollbesiktningen 2010. 

Årsmodellbeteckningarna efter modellnamnet visar tillverkningsår från och till. Ett streck (–) efter årtalet betyder att modellen fortfarande tillverkas.
Årsmodell 2007 3 år gamla:

	Volvo ,  S40 ,  Sedan ,  200401 - ,  Bensin
	0,0%

	Mazda ,  3 ,  Sedan ,  200301 - ,  Bensin
	0,0%

	Toyota ,  Avensis ,  Sedan ,  200301 - 200812 ,  Bensin
	0,0%

	Ford ,  Fusion ,  Flera ändamål ,  200201 - ,  Bensin
	0,1%

	Volkswagen ,  Golf Variant Mk4 ,  Kombi ,  199901 - 200712 ,  Bensin
	0,1%

	Volkswagen ,  Passat ,  Sedan ,  200501 - ,  Bensin
	0,1%

	Skoda ,  Octavia ,  Sedan ,  200401 - 200812 ,  Diesel
	0,1%

	BMW ,  3-Serien ,  Cabriolet ,  200601 - ,  Bensin
	0,1%

	Mitsubishi ,  Lancer Sportsedan ,  Sedan ,  200701 - ,  Bensin
	0,1%

	Audi ,  A6 ,  Sedan ,  200401 - ,  Diesel
	0,1%

	BMW ,  X3 ,  Flera ändamål ,  200301 - ,  Bensin
	0,1%

	Porsche ,  911 ,  Kupé ,  200501 - ,  Bensin
	0,1%

	Honda ,  Civic ,  Sedan ,  200501 - ,  Bensin/El
	0,1%

	Suzuki ,  Vitara ,  Kombi ,  200501 - ,  Bensin
	0,1%

	Mazda ,  3 ,  Sedan ,  200301 - ,  Diesel
	0,1%

	Volkswagen ,  Jetta ,  Sedan ,  200501 - ,  Bensin
	0,1%


Årsmodell 2005, 5 år

Bilmodeller med lägst andel modellrelaterade fel
	Ford ,  Focus ,  Sedan ,  200401 - ,  Bensin
	0,1%

	Saab ,  9-5 ,  Sedan ,  199701 - 201005 ,  Bensin/Etanol/E85
	0,1%

	Volkswagen ,  Jetta/Bora ,  Sedan ,  199801 - 200512 ,  Bensin
	0,1%

	Audi ,  A4 Avant ,  Kombi ,  200101 - 200712 ,  Diesel
	0,1%

	Porsche ,  911 ,  Kupé ,  200501 - ,  Bensin
	0,1%


Årsmodell 2002, 8 år

Bilmodeller med lägst andel modellrelaterade fel

	Porsche ,  Boxster ,  Cabriolet ,  199601 - 200412 ,  Bensin
	0,1%

	Mazda ,  MX-5 ,  Cabriolet ,  199801 - 200512 ,  Bensin
	1,1%

	BMW ,  Z-Serien ,  Cabriolet ,  199601 - 200212 ,  Bensin
	1,1%

	Porsche ,  911 ,  Kupé ,  199801 - 200412 ,  Bensin
	1,3%

	Audi ,  A4 ,  Cabriolet ,  200001 - 200712 ,  Bensin
	1,7%

	Toyota ,  HiAce ,  Flera ändamål ,  198901 - 200312 ,  Bensin
	1,7%

	Honda ,  Jazz ,  Halvkombi ,  200201 - ,  Bensin
	1,8%


Årsmodell 2000, 10år
Bilmodeller med lägst andel modellrelaterade fel

	Porsche ,  911 ,  Kupé ,  199801 - 200412 ,  Bensin
	1,0%

	Porsche ,  Boxster ,  Cabriolet ,  199601 - 200412 ,  Bensin
	1,4%

	Chevrolet ,  Corvette ,  Cabriolet ,  199701 - 200412 ,  Bensin
	1,8%

	Mazda ,  MX-5 ,  Cabriolet ,  199801 - 200512 ,  Bensin
	2,1%

	Toyota ,  Avensis ,  Sedan ,  199701 - 200312 ,  Diesel
	2,6%

	Audi ,  TT ,  Cabriolet ,  199801 - 200512 ,  Bensin
	2,9%

	Toyota ,  Celica ,  Kupé ,  200001 - 200512 ,  Bensin
	3,0%

	Toyota ,  Corolla ,  Kombi ,  199801 - 200212 ,  Bensin
	3,0%

	Mercedes-Benz ,  SLK-klass ,  Cabriolet ,  199701 - 200412 ,  Bensin
	3,0%


För övriga bilmodeller se tabeller på www.bilprovningen.se/statistik och Bilsmart.se.
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